4

УЧРЕЖДЕНЧЕСКИЕ АТС

Цифровая АТС  М-200
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Назначение:  М-200 – это современная цифровая АТС, позволяющая строить телефонные сети практически любой степени сложности. Система предоставляет пользователям наиболее полный и современный сервис по коммутации голосовых сообщений и данных.

Достоинства М-200:

Модельный  ряд  различной  емкости.  

Выпускаются модификации АТС емкостью от 16 до 20 000 портов. Это позволяет  выбирать модель АТС, оптимально соответствующую существующим потребностям в организации телефонной связи:
- ЭАТС 60/64 – емкостью до 64 №№ с 0…3 цифровыми потоками Е1;

- ЭАТС 60/128 – емкостью до 128 №№ с 0…3 цифровыми потоками Е1;

- ЭАТС 60/200 – емкостью до 208 №№ с 0…3 цифровыми потоками Е1;

- ЭАТС 60/256 – емкостью до 256 №№ с 0…3 цифровыми потоками Е1;

- ЭАТС 60/320 – емкостью до 320 №№ с 0…3 цифровыми потоками Е1.

- Центральная АТС 1000/5000 емкостью до 20 000 №№.

Широкая область применения.

Гибкая архитектура М-200 позволяет использовать ее для следующих применений АТС:

- учрежденческо-производственная АТС (сертификат ОС/1-У-0027);

- сельская оконечная  (сертификат ОС-1-С-0015);

- сельская узловая (сертификат ОС-1-С-0015);

- сельская центральная (сертификат ОС-1-С-0015);

- сельско-пригородный узел (сертификат ОС-1-С-0015);

- подстанция городской АТС (сертификат ОС/1-Г-259);

- городская АТС (сертификат № ОС/1-Г-341).
Отдельный модуль СОРМ позволяет обеспечить выполнение АТС требуемых специальных функций.

Единство конструктивной платформы. Все  АТС, от низшей до высшей ступени, выполнены в рамках единой конструктивной платформы 5100, имеют единую идеологию построения, управления и эксплуатации. Это дает пользователю М-200 следующие преимущества:

- все  платы абонентских линий, соединительных линий и питания стандартны, взаимозаменяемы и могут использоваться во всех моделях АТС М-200 платформы 5100 независимо от назначения и телефонной емкости;

- программное обеспечение унифицировано, поставляется бесплатно и может использоваться для конфигурации и программирования всех выпускаемых моделей М-200 платформы 5100;

- функции пользовательского интерфейса и команды управления стандартны и имеют единый алгоритм работы во всех моделях АТС.

Таким образом, реализуется возможность гибкого управления ресурсами сети, повышается ее живучесть и надежность, удобство и экономичность обслуживания и управления.

Работа с аналоговыми и цифровыми АТС.

Набор модулей соединительных линий и программных возможностей АТС позволяет  организовывать встречную работу с аналоговыми АТС (декадно-шаговыми, координатными, квазиэлектронными) по 2/3/4/6 проводным СЛ, и/или с цифровыми АТС в цифровых трактах ИКМ-30 и ИКМ-15  по протоколам  1ВСК, 2ВСК (декадный набор, импульсный челнок, импульсный пакет), EDSS-1 PRI, ОКС№7, V 5.2, Норка, АДАСЭ.

Организация оперативно-диспетчерской связи.

Оперативность – один из принципов управления. В архитектуре М-200 предусмотрено использование пультов оперативно-диспетчерской связи, каждый из которых позволяет организовывать конференц-связь до 64 абонентов одним нажатием кнопки, диспетчерскую и технологическую связь до 100 абонентов.

Удаленный доступ к АТС.

Оператор имеет возможность программирования, мониторинга, получения данных тарификации как путем непосредственного подключения к АТС, так и с помощью удаленного доступа с компьютера через модемное соединение или сеть Internet.

Стоимость порта

Стоимость порта составляет от 34 $.

Использование М-200 позволяет получить современную телекоммуникационную систему с территориально-распределенной коммутацией, децентрализованным программным управлением, удобную в техническом обслуживании и наиболее приемлемую по соотношению цена/качество.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  М-200:

- присвоение абонентам АТС программных номеров любой длины;

- гибкое наведение входящих вызовов с возможностью прямого доступа DISA;

- использование ТА с пульсовым или тоновым набором DTMF;

- подключение пультов емкостью до 264 прямых клавиш;

- дневной/ночной режим работы; встроенные часы; режим будильника;

- уведомление о звонке; перевод звонка; удержание звонка с музыкальной паузой;

- перевод звонка как на внутреннего, так и на внешнего абонента;

- перехват звонка абонентом или подлючение к разговору;

- режим «не беспокоить»;

- системный сокращенный набор и индивидуальные записные книги абонентов;

- ограничение платных звонков, индивидуальный  запрет исходящей местной и междугородней связи, запрет звонков на определенные номера;

- сбор статистики произведенных звонков.

- возможность подключения микросотовой системы стандарта DECT.

  Дополнительные виды обслуживания (ДВО), условно разделенные на общий и расширенные списки, предоставляют пользователям все современные возможности абонента цифровой АТС и качественный абонентский сервис.


CОСТАВ    АТС М-200 (архитектура общая для всех модификаций).

В построении АТС задействованы 4 основных функциональных системы:

Модуль цифровой коммутации (МЦК) выполняет роль центрального коммутатора АТС. В качестве модулей цифровой коммутации используются цифровые коммутаторы МР-4…МР-128 на 4…128 потоков Е1. Они применяются, когда необходимо увеличить количество цифровых СЛ, создать сети с распределенной территориальной структурой, передавать видеоинформацию или организовывать пакетную передачу цифровых сигналов. Также цифровые коммутаторы с успехом применяются для объединения трафика нескольких цифровых УПАТС по потоку Е1 при подключении к ГАТС.

Модуль абонентских линий (МАЛ) – терминальный модуль для подключения аналоговых телефонных аппаратов и аналоговых соединительных линий.

МАЛ выполняет роль терминального модуля для подключения  АЛ. 

Также МАЛ выполняет роль терминального модуля для подключения от 16 (1 плата) до 256 аналоговых СЛ. В этом виде модуль будет иметь сокращенное обозначение МАСЛ. 

В составе МАСЛ реализован 1 поток Е1, дополнительно обеспечивается расширение до 3-х потоков Е1. 

При объединении нескольких МАЛ образуется АТС с единой нумерацией и необходимым количеством портов. Модуль МАЛ состоит из кассеты евростандарта 19”  с кросс-платой и необходимого набора ТЭЗов. 

Модуль оператора –  это пакет сервисного ПО, с помощью которого осуществляется конфигурирование АТС, мониторинг функционирования, а также тарификация разговоров. в том числе и путем удаленного доступа. Модуль оператора реализован на базе ПЭВМ в среде MS Windows. Информация в каждом из окон автоматически обновляется по мере ее поступления от АТС. Реализованы поддержка Caller ID, визуальный конфигуратор, сбор биллинга и обработка данных, визуальный мониторинг состояния портов, тайм-слотов в потоках.

Модуль СОРМ – используется при необходимости исполнения специальных функций АТС.

В стандартный модуль МАЛ/МАСЛ входят следующие ТЭЗы:

- блок управления и коммутации с 1 Е1 – ТЭЗ К-86/хх – 1 шт;

- плата линейного окончания    –    количество определяется модификацией АТС;

- источник электропитания модуля – ТЭЗ И60 (И-22, И-24) - 1 шт;

На блок управления и коммутации К-86 может быть установлено дополнительно  2 субмодуля  ТЭЗ Е1. Итого К-86 обеспечивает работу в одном модуле МАЛ (МАСЛ) до 3 Е1.

Состав плат линейных окончаний модулей МАЛ/МАСЛ:

К- 86 – плата блока управления и коммутации с 1…3 контроллерами ИКМ-потоков;

А-16 – абонентская плата на 16 АЛ с измерением параметров абонентского шлейфа;

А-84 – линейная плата на 8 системных абонентских комплектов;

С-88 – линейная плата на 8 двухпроводных СЛ и 8 абонентских комплектов;

С-68/4 – линейная плата на 12 четырехпроводных универсальных РСЛ;

С-68/6 – линейная плата на 12 шестипроводных универсальных РСЛ;

В-38 – линейная плата на 8 входящих (в т.ч.междугородних) трехпроводных ФСЛ;

И-38 – линейная плата на 8 исходящих трехпроводных ФСЛ.

Характеристики моделей АТС:

ЭАТС М-200 , модель 1000/5000

Количество плат линейных окончаний в одном модуле МАЛ – 13.

Абонентская емкость станции, взависимости от ее комплектации, составляет от 16 до 20 000 АЛ и до 3 200 СЛ. Станция минимальной емкости образуется из одного МАЛ (от 16 до 256 АЛ). Использование многомодульной структуры позволяет создавать цифровые сети емкостью до 50 000 АЛ.

Данная модель АТС устанавливается в телекоммуникационных шкафах  (стативах) 600х600х2200 мм (42U). На стативе размещается до 5 модулей аналоговых линий, каждый высотой 5 U и 1 МЦК высотой 2U. 
Модели АТС емкости 64, 128, 208, 256 АЛ – это современные цифровые АТС, выполненные на унифицированной платформе и имеющие широкие  возможности:

АТС М 200    60/64  (максимальная абонентская емкость- 64 АЛ + 3Е1).

АТС М 200    60/128 (максимальная абонентская емкость – 128 АЛ + 3Е1).

АТС М-200    60/200 ( максимальная абонентская емкость – 208 АЛ + 3Е1).

АТС М 200    60/256 (максимальная абонентская емкость – 256 + 3Е1 АЛ).

АТС М 200    60/320 (максимальная абонентская емкость – 320 АЛ + 3Е1).

Данные модели могут применяться как автономно, так и в качестве абонентских выносов к модели 1000/5000 или другим цифровым АТС.

Обслуживаемая телефонная нагрузка:

- 0,2 Эрл – абоненты индивидуального сектора;

- 0,3 Эрл – абоненты учреждений;

- 0,4 Эрл – таксофоны местной связи;

- 0, 65 Эрл – таксофоны междугородней связи.

Типы абонентских терминалов:

- телефонные аппараты с импульсным набором и тональным набором номера;

- таксофоны местной телефонной связи с оплатой монетами или кредитными картами с автономной тарификацией, или централизованной тарификацией с переполюсовкой проводов a и b или тарификационными импульсами 16 кГц;

- аппаратура передачи данных и факсимильной связи с установлением соединения в соответствии с телефонным алгоритмом;

- ISDN – окончаний (2B+D) с S-интерфейсом, позволяющих использование систем видеотелефонии и другого терминального оборудования ISDN;

- оборудование пожарной, гражданской, аварийной и другой сигнализации с подключением по абонентским линиям по стандартному Z-интерфейсу.

Параметры АЛ:

- собственное затухание на частоте 1,020 кГц не  более 4,5 дБ;

- переходное затухание между двумя абонентскими линиями на ближнем конце (относящемся к АТС) на частоте 1,020 кГц не более 69,5 дБ.

- сопротивление абонентского шлейфа с учетом ТА не более 2,2 кОм при токе питания не более 25 мА для обычных ТА, и сопротивление шлейфа с учетом ТА не менее 3,5 кОм при токе питания ТА не менее 15 мА для удаленных ТА.

Типы аналоговых СЛ:

- трехпроводные СЛ, ЗСЛ и СЛМ одностороннего действия с сопротивлением шлейфа до 3 кОм для СЛ и ЗСЛ и 2 кОм для СЛМ, сопротивлением провода «с» до 700 Ом, изоляции – не менее 150 кОм и с емкостью до 1,6 мкФ для СЛ и ЗСЛ и до 1,3 мкФ для СЛМ;

- двухпроводные СЛ одностороннего действия и универсальные двусторонние с сопротивлением шлейфа до 2 кОм, изоляции – свыше 50 кОм и емкостью до 1 мкФ;

- четырехпроводные универсальные РСЛ для подключения низкочастотного окончания каналообразующей аппаратуры;

- шестипроводные универсальные РСЛ для подключения к системам передачи с возможностью организации четырехпроводного транзита.

КОММУТАТОРЫ ЦИФРОВЫХ ПОТОКОВ  МР-4, МР-8, МР-12, МР-16, МР-32, МР-64, МР-128

[image: image2.png]



Цифровые коммутаторы являются отдельными цифровыми коммутационными устройствами, позволяющими увеличить количество потоков Е1, с которыми работает тот или иной тип цифровой АТС. В результате  возможности АТС существенно расширяются. Практически неограниченно возрастает количество цифровых СЛ, с которыми работает АТС, что позволяет использовать ее для любых областей применения. 

Высота МР-4, МР-8, МР-16 составляет 1U,  высота МР-32, МР-64, МР-128 составляет 6U. Ширина всех блоков – 19”.

Цифровые коммутаторы  обеспечивают:

- полнодоступную коммутацию любого тайм-слота (цифрового канала в потоке Е1) с любым (нагрузка до 1 Эрл);

- подстановку АОН;

- конвертирование протоколов сигнализаций любых тайм-слотов (цифровых каналов) в любом из цифровых потоков Е1;

- анализ транслируемых цифр с автоматическим выбором направлений исходящей связи;

- добавление (уменьшение), перестановку цифр транслируемого номера;

- маршрутизацию системных сообщений;

- полный учет и регистрацию соединений;

- наглядный мониторинг прохождения системной информации в сигнальных каналах цифровых потоков.

Отличительной особенностью цифровых коммутаторов «МР» является маршрутизация системных сообщений с помощью транспортно-сетевого протокола GCSP. Это позволяет применять принципиально новые решения в области телекоммуникаций при построении корпоративных и сельских сетей связи, основывая архитектуру построения сети на принципе plug & play - самотестирование, самоанализ, самовосстановление. Это позволяет  обеспечивать высококачественную связь при приемлемых затратах и производить высокоскоростной обмен данными с подключением любого современного цифрового оборудования связи.

В коммутаторах успешно реализована возможность подключения станций, использующих устаревшие протоколы (1 ВСК, 2 ВСК, Норка), и современных ЦАТС, требующих  ОКС№7, PRI EDSS1, QSIG, V5.x.

Сертификаты:

Учрежденческо-производственная АТС

№ ОС/1-У-0027

Сельская оконечная АТС



№ ОС/1-С-96

Сельская узловая АТС



№ ОСЛ-С-96

Сельская центральная АТС



№ ОСЛ-96


Сельско-пригородный узел 


№ ОС/1-С-96


Подстанция ГАТС 




№ ОС/1-Г-259

Городская АТС




№ОС/1-Г-341

РЕАЛИЗАЦИЯ СОРМ

СОРМ на АТС предназначена для оперативного контроля соединений определенных

абонентов в соответствии с существующим законодательством Российской Федерации. Оперативный контроль должен проводиться из удаленного пункта управления правоохранительных органов (ПУ).
СОРМ обеспечивает:

- контроль исходящих и входящих вызовов (внутристанционных, местных,

внутризоновых, междугородных и международных) к/от определенных

абонентов данной станции, находящихся под наблюдением;

- контроль исходящих вызовов от всех абонентов данной станции к заранее

заданным номерам абонентов телефонной сети;

- контроль вызовов при заказе, проверке, использовании и отмене наблюдаемым

абонентом дополнительных видов обслуживания (ДВО), изменяющих направление вызов (переадресация, конференц-связь и т.д.) или номерную информацию по ним (сокращенный набор номера, прямой вызов и т.д.).

- возможность получения по заявке из ПУ информации о категории абонентов и

предоставляемых им ДВО.

При предоставлении абоненту услуги по переадресации вызовов на другого абонента контролируется как номер абонента, заказывающего эту услугу, так и номер, на который заказана переадресация.

Номера телефонов контролируемых абонентов данной станции, а также номера

телефонов абонентов сети задаются из ПУ и заносятся на станции в соответствующие таблицы оперативной памяти (ОП).

Постановка на контроль и снятие с контроля

СОРМ обеспечивет постановку на контроль и снятие с контроля абонентов данной

станции, абонентов сети и пучки каналов при получении из ПУ команд с данными, в

соответствии с требованиями, изложенными в Приложении N 5 к Приказу

Госкомсвязи России от 20.04.99 г. N 70 (п.3.1.2):

- условный номер объекта;

- тип объекта;

- признак номера телефона;

- количество знаков в номере телефона;

- номер телефона наблюдаемого абонента;

- условный номер входящего пучка (при контроле по входящим пучкам линий и

каналов);

- категория контроля;

- номер группы КСЛ;

- метка приоритета.

Допустимое время постановки на контроль или внесения изменений в таблицы данных СОРМ после завершения сеанса передачи полного пакета необходимой информации из ПУ - не более 30 сек.

Блок СОРМ включается в АТС или модуль МР по потоку Е1.
УСТРОЙСТВА СОПРЯЖЕНИЯ С СИСТЕМАМИ DECT
На участке "последней мили" для работы «М-200» по DECT наша компания предоставляет решения и оборудование абонентского радиодоступа производства "Гудвин-Европа".  

Система "Гудвин Бородино" предназначена для организации абонентского радиодоступа индивидуальных пользователей к опорной АТС цифровой сети интегрального сервиса общего пользования (ЦСИС ОП) на участке абонентской линии (АЛ) через цифровой радиоканал технологии DECT.

Таким образом, к телефонной сети общего пользования подключаются фиксированные и мобильные абонентские терминалы, соответствующие основному профилю доступа (GAP).

DECT "Гудвин Бородино" может применяться в городских и пригородных районах с высокой и средней плотностью абонентов, в сельских районах с низкой плотностью абонентов, а также для организации мобильной связи в офисах и предприятиях.

Стандарт DECT предоставляет операторам ряд преимуществ по сравнению с другими стандартами беспроводного доступа: 
- эффективное использование частотного спектра; 

- отсутствие частотного планирования и частотных решений ГКРЧ; 

- совместимость оборудования разных производителей.

Система связи "Гудвин Бородино" состоит из следующих основных частей: 

- Контроллер базовых станций (КБС); 

- Базовые станции (БС); 

- Мультиплексоры базовых станций (МБС); 

- Регенераторы цифровых потоков E1 (РЦП); 

- Репитеры базовых станций (РБС); 

- Терминальные абонентские радиоблоки (ТАРБ); 

- Портативные абонентские радиоблоки (ПАРБ); 

- Абонентские устройства (АУ); 

- Контроллер передачи данных (КПД); 

- Рабочее место оператора (РМО). 

«М-200» подключается к системе DECT по интерфейсу Е1 (EDSS PRI) и обеспечивает доступ удаленных беспроводных абонентов ко всем услугам АТС.
__________________________________________________________________________________________________________

ЗАО «Оптимальные Коммуникации»

                                  Служба   продаж:    (495) 730-61-61,    com@oc.ru
www.oc.ru
   
                        Служба тех. консалтинга: (495) 730-62-62, tech@oc.ru
Условия поставки:  стоимость оборудования  не выше заводской, предусмотрены скидки с объема заказа, рассрочки платежей, опытная эксплуатация оборудования. Предоставляется обучение специалистов заказчика, консалтинг и техническая поддержка. Доставка осуществляется в любой регион РФ. Монтаж и пусконаладка лицензированы.
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