Конверторы сигнализации                                             
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Коммутаторы М-200 предоставляют операторам связи широчайшие возможности по

объединению разнородного и даже нестандартного оборудования в единые сети. Механизм гибкой маршрутизации вызовов вместе с системой преобразования протоколов сигнализации позволяет решать задачи практически любой сложности.

Цифровые коммутаторы МР могут использоваться индивидуально или в составе цифровой АТС М-200, для увеличения количества потоков Е1, с которыми работает АТС.

Цифровые коммутаторы МР выпускаются в индивидуальном конструктиве. 

В семейство цифровых коммутаторов МР входят полнодоступные коммутаторы на количество потоков 4, 8, 12, 16, 32, 64, 128, 256 Е1.


При использовании коммутаторов в качестве конверторов протоколов сигнализации

рекомендуются следующие модели:

Количество потоков
 Модель коммутатора

1Х1 



МР-4

2Х2 



МР-4

3Х3 



МР-8

4Х4 



МР-8

5Х5 



МР-12

6Х6 



МР-12

7Х7 



МР-16

8Х8



МР-16

В случае использования в одном коммутаторе разных типов сигнализации по цифровым потокам, одновременно с коммутацией каналов происходит конвертирование (преобразование) протоколов сигнализации.

Конвертирование возможно как для цифровых потоков в целом, так и для каждого канала (тайм-слота) в отдельности. Конвертирование происходит автоматически и не требует каких-либо специальных настроек или доработок оборудования, но при необходимости схема преобразования может изменяться с помощью утилит конфигурирования коммутатора. 
Допустимые преобразования:

	
	ОКС №7
	PRI EDSS
	V5.2
	QSIG
	2ВСК декадный набор
	2ВСК «импульсный челнок» (R1.5)
	2ВСК «импульсный пакет» 2»
	1ВСК

	ОКС №7
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	PRI EDSS
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	QSIG
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	V5.2
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2ВСК декадный набор
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2 ВСК «импульсный челнок» (R1.5)
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2ВСК «импульсный пакет» 2»
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1ВСК
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
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Преобразование транслируемых (передаваемых) цифр
Номер вызываемого абонента (набранный номер, CdPN…) может быть произвольным образом преобразован во время обработки вызова. Возможные изменения:

- подстановка произвольного количества цифр в начало (префикс) или конец (постфикс) номера;

- подстановка произвольного количества цифр между любыми цифрами номера;

- удаление любых цифр из номера;

- замена цифр номера;

- перемещение цифр в номере

Номер вызывающего абонента может быть произвольным образом преобразован во время обработки вызова. Возможные изменения:

- подстановка произвольного количества цифр в начало (префикс) или конец (постфикс) номера;

- подстановка произвольного количества цифр между любыми цифрами номера;

- удаление любых цифр из номера;

- замена цифр номера;

- перемещение цифр в номере



















