Мультисервисный  концентратор абонентского доступа 
МКАД-БСС
Мультисервисный концентратор абонентского доступа МКАД-БСС предназначен для экономичного предоставления абонентам любых видов услуг связи (телефон сетей общего пользования, офисные и ведомственные АТС, подключение к скоростному Интернет, локальным сетям и другое). Экономичность подключения достигается за счет установки МКАД-БСС в неприспособленных помещениях вблизи мест компактного расположения пользователей и поэтапного расширения сети с учетом инвестиционных возможностей. 

МКАД-БСС представляет собой металлический «вандалоустойчивый» шкаф в котором устанавливаются блоки МКАД, абонентский кросс и система бесперебойного электропитания. Блок МКАД это кассета 19” высо-той 4U в которую могут быть установлены различные интерфейсные модули. Одна кассета обеспечивает подключение до 140 абонентов. Абоненты подключаются по существующим или вновь прокладываемым абонентским линиям или оптическому кабелю. Абонентам вместе с подключением телефона предлагаются другие виды услуг (подключение к Интернет по ADSL, ЗВ, каналы Е1, V.24, V.35, Ethernet, ТЧ). Подключение к телефонной сети осуществляется по Е1 G.703 с сигнализациями V 5.2 или PRI или по абонентским двухпроводным линиям (FXО). Соединение с сетями SDH производится по SHDSL (медная пара) или по оптическому кабелю (Е1, Е2, Е3, STM-1). Подключение к сетям IP осуществляется по Ethernet 100 Мбит/с.

МКАД-БСС позволяет достигнуть более высокого уровня цифровизации ТФОП, а также снизить затраты на абонентскую кабельную сеть, эксплуатационные затраты и затраты на внедрение новых услуг за счет оптимизации структуры сети и концентрации абонентской нагрузки. МКАД-БСС совместим со всеми типами АТС, применяемых на Российских сетях связи и поддерживает протоколы «пакетной» коммутации в NGN-сетях.

МКАД-БСС оборудован сетевой системой управления, которая позволяет объединять несколько систем общей сетью управления и осуществлять техническое обслуживание и реконфигурацию из одного центра технической эксплуатации. Каждый абонентский интерфейс имеет встроенные функции измерителя, это позволяет производить измерения электрических характеристик абонентских линий, что значительно снижает трудоемкость эксплуатационного обслуживания. МКАД-БСС имеет локальный доступ обслуживающего персонала для выполнения регламентных работ. 

Интерфейсные модули, входящие в состав МКАД-БСС

ПП-05 Модуль приемопередатчика на 2 Е1 (G.703) с сигнализацией V 5.2,PRI,CAS

ПП-06 Модуль SHDSL (PAM-16) на 4 Е1(G.703)

ПП-07 Модуль приемопередатчика на 8 Е1(G.703) с сигнализацией V 5.2,PRI,CAS

АК-05 Абонентский модуль на 5 каналов

АК-10 Абонентский модуль на 10 каналов

АК-16 Абонентский модуль на 16 каналов

СК-05 Станционный модуль на 5 каналов

ЦК-044 Модуль на один канал Ethernet Base-T

ЦК-07 Модуль на пять каналов Ethernet с встроенным коммутатором
ЦК-05 Модуль на три порта ISDN абонентов

ЦК-041 Модуль на два канала с интерфейсом V.35

ЦК-042 Модуль на два канала с интерфейсом V.24

ТЧ-01 Модуль на пять каналов ТЧ с сигнализацией E&M

ЗВ-01 Модуль на четыре канала звукового вещания 1 класса (приемник)

ЗВ-02 Модуль на четыре канала звукового вещания 1 класса (передатчик)

ПП-03 Модем для преобразования одного потока Е1 в оптический интерфейс
ПП-04 Мультиплексор 4-х потоков Е1 в оптический интерфейс Е2

ПС-01 Модуль преобразователя протоколов сигнализации в Е1

ЦК-08 Модуль на 4 порта ADSL2+ и 1 порт Ethernet 100 Мбит/с (разрабатывается)

СТ-01 Модуль STM-1(разрабатывается)
Технические характеристики

Линейный интерфейс 2,048 кбит/с

Линейный код HDB3 или AMI
Выходное сопротивление 120 Ом

Затухание в кабеле до 43 дБ на частоте 1024 кГц

Линейный интерфейс HDSL
(1 пара РАМ-16)
Рекомендации ITU-T G.911.2

Скорость передачи 192…2048 кбит/с

Линейный код РАМ-8, РАМ-16, РАМ-32

Выходное сопротивление 120 Ом

Затухание в кабеле  до 36 дБ на частоте 350 кГц

Оптический линейный интерфейс 

Скорость передачи 2,048; 8,448; 34,368; 155,520 Мбит/с

Линейный код CMI
Затухание в кабеле до 40 дБ

Длина волны 1,3 мкм

Аналоговые окончания канала

Абонентские линии встроенный измеритель абонентской линии

Способ набора номера импульсный и тональный

Сопротивление шлейфа 1800 Ом

Каналы ТЧ по рек. G.702
Полоса пропускания 0,3…3,4 кГц

Частота дискретизации 8кбит/с

Каналы звукового вещания

Полоса пропускания 0,04…15 КГц

Частота преобразования 16, 32 или 48 кбит/с

Цифровое окончание канала

Интерфейс V.24 

- скорость передачи:

 64 или 128 кбит/с в синхронном режиме

от 300 до 115200 кбит/с в асинхронном режиме

Интерфейс V.35

- скорость передачи:

n x 64 кбит/с (n=1…31) в синхронном режиме

Интерфейс Ethernet 10/100 Base-T
- скорость передачи:

n x 64 кбит/с (n=1…31)

Интерфейс ISDN 

- стандартно, 2B+D (144 кбит/с)

Интерфейс С1-И

- скорость передачи 1,2…64 кбит/с

Типы сигнализации:

V5.2, PRI ERSS, R2, R1,5 , 1F, 2F, E&M, индуктивная, ¾ проводная батарейная, шлейфная 2-х пров.
Интерфейс для системы обслуживания:
Ethernet, RS-232, SNMP, УСО

Электропитание:

~192…242В

Диапазон рабочих температур:

От -10оС до +40оС

Размеры и вес:

МКАД на 140 АЛ: 900х600х300, 50 кг

МКАД на 280 АЛ: 1300х600х300, 60 кг


_____________________________________________________________________________________________________
ЗАО «Оптимальные Коммуникации»

                        Служба   продаж:    (495) 730-61-61,    com@oc.ru
www.oc.ru
   
             Служба тех. консалтинга: (495) 730-62-62, tech@oc.ru
Условия поставки:  стоимость оборудования  не выше заводской, предусмотрены скидки с объема заказа, рассрочки платежей, опытная эксплуатация оборудования. Предоставляется обучение специалистов заказчика, консалтинг и техническая поддержка. Доставка осуществляется в любой регион РФ. Монтаж и пусконаладка лицензированы.

