Гибкие мультиплексоры

АДИКМ-15х2

Производитель: ЗАО "Агат"


Назначение: 
объединение двух 15-ти канальных цифровых потоков со скоростью 1024 кбит/с в один 30-ти канальный цифровой поток со скоростью 1024 кбит/с для передачи по кабельным или радиорелейным линиям ; 
АДИКМ 15х2 применяется для увеличения в два раза пропускной способности существующих линейных трактов без ухудшения параметров разговорных каналов. 

Технические характеристики: 
Параметры 15-канальных цифровых потоков 
	PRIVATE
Скорость передачи, кбит/с 
	1024 

	Тип кода 
	AMI 

	Вх/Вых сопротивление, Ом 
	120 

	Допустимое затухание в линии, дБ 
	0 - 6 

	Кодирование речи 
	64 кбит/с в соответствии с рекомендациями G.711 

	Отношение сигнал/шум квантования в ТЧ каналах, не менее, дБ 
	33 



Параметры 30-канальных цифровых потоков 
	PRIVATE
Скорость передачи, кбит/с 
	1024 

	Тип кода 
	AMI 

	Вх/Вых сопротивление, Ом 
	120 

	Допустимое затухание в линии, дБ 
	0 - 6 

	Кодирование речи 
	32 кбит/с в соответствии с рекомендациями G.721 

	Отношение сигнал/шум квантования в ТЧ каналах, не менее, дБ 
	31 



Электропитание, В - минус 42 - 72; 
Потребление не менее, Вт - 5 

Конструкция: Конструктивно аппаратура АДИКМ 30х2 выполнена в виде автономного модуля настольного или настенного исполнения и может размещаться в кожухе 300мм (БУК-М). 
На лицевой стороне АДИКМ 30х2 расположены разъемы для подключения линий 2048 кбит/с и питания, а также переключатели режима работы и светодиодные индикаторы состояния. 

Габаритные размеры, мм: 
- для установки в БУК-М - 190х190х20; 
- настольный или настенный вариант - 200х200х30. 
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