Гибкий мультиплексор ОПМ-15

Производитель: ОАО «Морион»

Назначение: мультиплексор ОПМ-15 предназначен для организации соединительных линий между АТС различных типов на городских и сельских телефонных сетях связи. Также возможно применение мультиплексора в качестве каналообразующего оборудования (организация каналов ТЧ) и (или) в качестве оборудования для уплотнения абонентских линий городских и сельских АТС любого типа. Телекоммуникационное оборудование ОПМ-15 конструктивно и функционально совместим с аппаратурой ИКМ-30/4(С) и ИКМ-30/5 и может заменить блоки АЦО-11, ОКО-14, ОСА-13, ОПМ-11, ОПМ-12, ОПМ-14.
Базовый состав: 

Блок ОПМ-15 - предназначен для установки сменных плат. Комплектуется платами процессора, питания и контроля. 

Плата СИ-115 – исходящее СУ на 2 канала с батарейной сигнализацией;

Плата СВ-115 – входящее СУ на 2 канала с батарейной сигнализацией;

Плата СВ-116 – входящее СУ междугороднее на 2 канала с батарейной сигнализацией;

Плата ПА-03 – 4 интерфейса для подключения телефонов на стороне абонента;

Плата ПС-03 – 4 интерфейса для подключения абонентских комплектов АТС;

Плата ОК-115 – 2  2/4-проводных интерфейса телефонных каналов с сигнализацией E&M тип V.

Особенности: 
- заложенная в конструкцию возможность в дальнейшем расширения функциональных возможностей: работа в режиме ввода/вывода, конвертирование линейной сигнализации при организации СЛ между аналоговыми и цифровыми АТС, дополнение интерфейсами каналов передачи данных и Ethernet 10BaseT, оптическими и HDSL интерфейсами для стыков Е1 и т.д.;

- установка в стоечные каркасы СКУ (конструкция БНК-4; имеется вариант исполнения для установки блока в конструкции 19" по МЭК 297), использование систем эксплуатационного контроля с интерфейсом УСО; 

- монтажные, пуско-наладочные работы с оборудованием, а также эксплуатация оборудования могут проводиться персоналом, имеющим опыт работы с аппаратурой ИКМ-30/4(С) и ИКМ-30/5 (не требуется специальное обучение); 

- пониженная стоимость по сравнению с изделиями  ИКМ-30/4(С), ИКМ-30/5; 

- использование современной элементной базы и технологии изготовления; 

Технические характеристики

Линейный интерфейс 2,048 Мбит/с:

Линейный код




HDB-3, AMI;

Выходное сопротивление



120 Ом, 75 Ом;

Цифровой сигнальный канал


канал общей сигнализации в КИ-16;

Электропитание




-36…-72В;

Конструкция:

Выполнен в каркасе БНК-4 и предназначен для установки в стойку СКУ.

Размеры:





599 х 233 х 236 мм.

