АППАРАТУРА СИНХРОННОГО МУЛЬТИПЛЕКСОРА

 СММ-11 (компактный STM -1)

Производитель: ОАО “Морион»

Назначение: Компактный мультиплексор синхронной цифровой иерархии СММ-11 позволяет передавать до 21 потока Е1 в составе оптического сигнала STM-1 на скорости 155 Мбит/с. Мультиплексор оборудован стандартными оптическими интерфейсами и позволяет подключаться к узлам SDH – сети уровней СТМ-1, СТМ-4, СТМ-16. Мультиплексор входит в состав аппаратуры СММ-155 и может использоваться в качестве мультиплексора ввода-вывода, оконечного мультиплексора или регенератора.

Топология сети:

· точка – точка; 

· последовательная линейная цепь; 

· кольца:

-однонаправленное; 

-двунаправленное двухволоконное; 

-двунаправленное четырехволоконное. 

Состав:

Имеются следующие исполнения мультиплексора СММ-11 :

СММ-11 – мультиплексор ввода-вывода (2 передатчика, 2 приемника);

СММ-11 – 01 – оконечный мультиплексор с MSP-защитой (2 передатчика, 2 приемника);

СММ-11 – 02 – оконечный мультиплексор без MSP- защиты (1 передатчик, 1 приемник);

СММ-11 – 03 – регенератор ( 2 передатчика, 2 приемника);

СММ-11 – 04 – мультиплексор ввода-вывода с MSP – защитой (4 передатчика, 4 приемника);

СММ-11 – 05 – регенератор с MSP (4 передатчика, 4 приемника)- защитой. 

Достоинства: 
-
выделение до 21 потока Е1;

· поддерживает резервирование SNC/P в двухволоконном кольце с резервированием пути на уровне VC-12;

· поддерживает резервирование мультиплексной станции и волоконно-оптического тракта (MSP-защита);

· реализует наблюдение за характеристиками по G.826;

· имеет функции автоматического гашения лазера (ALS);

· оборудован двумя входами и одним выходом внешней синхронизации;

· поддерживает резервирование источников синхронизации в соответствии с заданными приоритетами;

· оборудован интерфейсами с датчиками контроля состояния помещения;

· стандарты управления сетью: SNMP или фирменный.

Технические характеристики:

Изложены в  техническом описании СММ-155.



Конструкция:

· по МЭК 297 19”;

· высота 1U;

устанавливается в еврошкаф или СКУ.

