Аппаратура синхронного мультиплексора СММ-155

Производитель: ОАО “Морион”

Назначение: построение транспортных сетей и сетей доступа на основе принципов синхронной цифровой иерархии. 

Аппаратура применяется на магистральных и внутризоновых сетях связи, образованных на одномодовых волоконно-оптических кабелях, в качестве: 

· оконечного мультиплексора;

· мультиплексора ввода/вывода;

· регенератора;

· кроссового коммутатора.

Аппаратура используется самостоятельно или в составе систем синхронной цифровой иерархии уровней 4, 16 и выше, имеющих стыки на скорости 155 520 кбит/с согласно рекомендациям G.703, G.707, G.957.

Функциональные возможности: 

- формирование цифрового группового потока 155,520 Мбит/с путем мультиплексирования до 63     первичных цифровых потоков со скоростью      2 048 кбит/с;

· передача и прием группового потока по одномодовому волоконно-оптическому кабелю;

· коммутация VC-12;

· поддерживает резервирование SNCP в двух-  и четырехволоконном кольце с резервированием пути на уровне VC-12;

· поддерживает резервирование мультиплексной секции и волоконно-оптического тракта (MSP-защита);

· реализует наблюдение за характеристиками по G.826;

· оборудован двумя входами и одним выходом внешней синхронизации в соответствии с заданными приоритетами;

· стандарт управления сетью: TMN с протоколом CMIP (или SMNP – по требованию заказчика);

· управление, мониторинг сети и конфигурирование сетевых узлов;

· автоматизированная процедура установления соединения в сети;

· организация служебной связи и конференцсвязи между сетевыми узлами;

· имеет дистанционную загрузку программного обеспечения;

· ведение журнала аварий;

· отображение карты сети;

· оборудован интерфейсами с датчиками контроля состояния помещения.

Топология сети:

· точка – точка; 

· последовательная линейная цепь; 

· кольца:

-однонаправленное; 

-двунаправленное двухволоконное; 

-двунаправленное четырехволоконное. 

Состав:  

Блок СММ-01 - каркас с установленными в него платами ВВ-01, ОС-01, УМ-01 и блоком СК-01 предназначен для ввода и контроля питания, формирования опорных частот и синхронизации, управления и мониторинга, ввода и вывода служебных каналов. Используется для установки основных и резервных плат МХ-01, МХ-02 (агрегатные платы) и МТ-01 (интерфейсная плата) и резервных плат ВВ-01, ОС-01, а так же блока МХ-03 для организации потческого стыка на компонентной стороне.

Плата МХ-01 - предназначена для преобразования контейнера VC4 в агрегатный сигнал STM-1 и организации оптического линейного интерфейса на скорость 155 520 кбит/с по одномодовому волоконно-оптическому кабелю на длину волны 1,3мкм. Код интерфейса L 1.1.(длинная линия).

Плата МХ-01-01 – код интерфейса S1.1. (короткая линия).

Плата МХ-01-02 – длина волны 1,55. Код интерфейса L1.2. (длинная линия).

Плата МХ-02 – электрический интерфейс на скорость  155 520 кбит/с;

Плата МХ-03 – позволяет организовать оптический стык STM-1 на компонентной стороне блока СММ-01;

Плата МТ-01 - предназначена для ввода/вывода 21 асинхронного потока 2 048 кбит/с, имеет функцию ретайминг;

Плата МТ-02 - предназначена для ввода/вывода потока Е3;

Плата ММ-01  - предназначена для организации колец;

Плата ММ-01-01 – предназначена для преобразования контейнера VC4   в агрегатный сигнал STM-1 и организации оптического линейного тракта на скорость 155  520 кбит/с по одномодовому кабелю на длину волны 1,3 мкм для коротких линий. Используется для организации кольца;

Плата ВВ-01 -  предназначена для ввода фидера питания;

Плата ОС-01 – генератор опорных частот и устройство синхронизации;

Комплект КПО-155 - на CD, предназначен для установки программного обеспечения системы мониторинга и управления;

Комплект КПО-155-01 – то же, на дискетах 3,5”;

Комплект ЗИП-155 предназначен для монтажа внешних соединений аппаратуры при пуско-наладочных работах и в процессе эксплуатации.

Технические характеристики: 

Оптический интерфейс

(агрегатная плата МХ-01)

· линейный код 


       

NRZ со скремблированием;

· скорость передачи



155 520 кбит/с; 

· тип оптического соединителя 

FC/PC;

· оптический кабель

       

10/125 мкм по рек. G.652;

· мощность оптического сигнала на выходе: 

минус 3 дБм (L.1-1 рек G.957 для длинных линий); 

минус 11 дБм
(S.1-1 рек G.957 для коротких линий); 

· чувствительность оптического приемника: до -40 дБм;

· тип источника 



лазерный диод; 

· длина волны 




 1,3/1,55 мкм. 

 Электрический интерфейс 

    (агрегатная плата МХ-02) (G.703):

· скорость передачи 



155 520 ± 20 кбит/с; 

· код сигнала на стыке 


CMI; 

· нагрузочное сопротивление


75 Ом; 

· затухание кабеля на частоте 78МГц 
до 12,7 дБ. 

Электрический интерфейс Е1 (интерфейсная плата МТ-01)  (G.703, G.823) 

· скорость передачи



2 048 ± 50 ppm кбит/с; 

· код сигнала на стыке



AMI, HDB3;

· нагрузочное сопротивление


120 Ом; 

· затухание кабеля на частоте1 024 кГц
до 6 дБ. 

Электрический интерфейс Е3 (интерфейсная плата МТ-02) (G.703,G.823).

- 
скорость передачи 



34 368±50 ppm кбит/с;

-
код сигнала на стыке


HDB-3;

-
нагрузочное сопротивление  

75 Ом;

-
затухание кабеля на частоте 17 184 кГц 
от 0 до -12 дБ

 Синхронизация:

· внутренняя; 

· внешняя от сигнала 2 048 кГц; 

· от линейного сигнала 155 520 кбит/с, выделенного с любого направления; 

· от любого компонентного сигнала 2048 кбит/с; 

 Параметры служебной связи:

· скорость передачи сигналов СС

3 х 64 кбит/с сонапр, или V.11; 

· макс.число вызываемых абонентов

99 ;

· тип вызова 




общий/селективный; 

· код вызова 


 

2 из 8 (стандарт DTMF);

Управление:

Физические интерфейсы: 

- 
RS.232 для F; 

· Ethernet для Q3; 

· RS.485 для Qх (протокол HDLC)

Протокол прикладного уровня:




· CMIP

Электропитание 

· источник пост. тока с заземл. положительным полюсом
60 (48) В;





 

· допустимое изменение напряжения 

от 36 до 72 В. 

Резервирование:

· резервирование интерфейсных плат по типу 3+1; 

· резервирование агрегатных плат по типу 1+1; 

· резервирование платы опорных частот и синхронизации по типу 1+1; 

· резервирование питания по типу 1+1; 

· резервирование тракта нижнего ранга VC-12; 

· автоматический переход на резервный источник синхронизации. 

Конструкция:

Аппаратура выполнена по МЭК 297. Базовый блок имеет установочные размеры 19” и высоту 6U.Устанавливается в еврошкаф или СКУ.

