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Оптический мультиплексор 32x E1 + 2x Gigabit Ethernet 1000BASE-T предназначен для построения высокопроизводительных систем передачи телекоммуникационных и сетевых данных по общему оптоволоконному тракту. Выпускаются также 4x и 8x E1 портовые модификации изделия, для которых предоставляется возможность модернизации до 16x E1 путем ввода программного ключа уже в процессе эксплуатации.

Основной особенностью изделия является высокая скорость передачи информации в оптическом тракте, которая позволяет передавать 2 канала Gigabit Ethernet одновременно. Это дает возможность как простого увеличения пропускной способности Ethernet тракта до 2Гбит/с в каждом направлении путем объединения каналов Ethernet в транк средствами стороннего коммутатора, так и передачи физически не зависимых каналов Gigabit Ethernet для разделения траффика цифрового телевидения и интернет, СОРМ или субаренды канала связи.

Полноскоростные каналы Gigabit Ethernet работают в режиме full-duplex, что позволяет получить суммарную скорость обмена до 4Гбит/с. В отличие от большинства аналогичных изделий, для организации канала Ethernet не применяется встроенный коммутатор, что обеспечивает минимальную задержку при передаче данных и максимально полное использование полосы пропускания канала. Мультиплексор поддерживает IEEE 802.3x flow-control и VLAN-протоколы на Ethernet интерфейсе.

Поддержка функции LLCF (Link Loss Carry Forward) позволяет отключать порты Ethernet при пропадании оптического сигнала, информируя коммутатор об аварии в оптическом тракте. Так же реализована функция LLR (Link Loss Return), позволяющая отключить порты Ethernet на обоих концах соединения даже при обрыве оптики в одном направлении.

Изделие имеет отдельный порт Ethernet для управления с помощью протокола SNMP или через Web-интерфейс. SNMP протокол базируется на стандартном MIB-2, что упрощает интеграцию изделия в существующие системы управления. Поддерживается так же оповещение об авариях посредством SNMP trap.

Основные технические характеристики изделия:
	Параметр
	Значение

	Оптическое окончание

	Линейное кодирование
	Scrambled NRZ

	Скорость передачи сигнала, Мбит/с
	2500 ±50ppm

	Длина волны излучения, нм
	1310, 1550, CWDM 1470..1610, WDM 1310/1550, WDM 1550/1590

	Пороговая чувствительность приемника при уровне ошибок не более 10-12, дБм
	-24

	Диапазон измерения уровня ошибок
	от 10-7 до 10-13

	Пороговый уровень ошибок для индикатора "BER"
	10-9

	Исполнение разъемов
	SC, LC

	Интерфейс Ethernet 1000BASE-T

	Соответствие стандартам
	IEEE 802.3 1000BASE-T

	Скорость передачи информации, Мбит/с
	1000/100 ±50ppm

	Определения полярности кабеля
	автоматическое

	Режим обмена
	full-duplex (полнодуплексный)

	Контролируемые ошибки приема
	bad GFCS

	Контролируемые ошибки передачи
	bad GFCS

	Исполнение разъемов
	RJ-45

	Интерфейс Е1 G.703

	Соответствие стандартам
	ITU-T G.703, G.704

	Скорость передачи информации, Кбит/с
	2048 ±100ppm

	Тип линии
	симметричная, 120 Ом, HDB3

	Амплитуда выходного сигнала передатчика E1 на нагрузке 120 Ом, В
	3 ±0.3

	Входное сопротивление приемника E1, Ом
	120 ±5%

	Максимальное затухание в кабеле, дБ
	12

	Устойчивость к входному джиттеру
	согласно ITU-T G.823

	Подавление входного джиттера
	согласно ITU-T G.735

	Вносимый джиттер, U.I.
	не более 0.1

	Исполнение разъема
	RJ-45

	Интерфейс RS-232

	Скорость передачи информации, Кбит/с
	от 1.2 до 115.2

	Исполнение разъемов
	DB-9

	Общие параметры

	Напряжение питания, В
	36..72 и ~220 ±10%

	Потребляемая мощность, Вт
	не более 15

	Рабочий диапазон температур, °C
	0..+40

	Габаритные размеры Д x Ш x В, мм
	230 x 485 x 44
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