Аппаратура ЦВОЛТ «Акула». Назначение. Основные особенности.
Аппаратура цифрового волоконно-оптического линейного тракта (ЦВОЛТ) «Акула» предназначена для передачи между двумя или несколькими (до 132) пунктами связи по одному или двум одномодовым или многомодовым оптическим волокнам:

- до 66 первичных цифровых потоков 2,048 Мбит/с (Е1);

- или до 18 потоков Ethernet с интерфейсом 10Tx/100Tx, каждый с пропускной способностью от 2,048 Мбит/с до n*2,048 Мбит/с, n=1 до 22, и общей пропускной способностью не более 2,048*22*3=135,168 Мбит/с;

- или совместной передачи потоков Е1 и потоков Ethernet в пределах пропускной способности 135,168 Мбит/с;

- дополнительного потока Ethernet 10Tx/100Tx с пропускной способностью от 100 Мбит/с до 16 Мбит/с. 100 Мбит/с в случае целостности волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и 16 Мбит/с в случае разрыва ВОЛС.

Тракты E1 и потоки Ethernet 10Tx/100Tx могут организовываться в любом количестве (в пределах возможности аппаратуры) между любыми полукомплектами соединенными оптическим волокном.

Дополнительный поток Ethernet c пропускной способностью 100 Мбит/с позволяет включить в одну подсеть

заданные пользователем полукомплекты. При разрыве оптического волокна и переходе аппаратуры на работу по резервному каналу пропускная способность потока Ethernet передаваемого в данной подсети падает до 16 Мбит/с, а после восстановления волокна снова возрастает до 100 Мбит/с.

Конфигурация сети, контроль и управление всеми полукомплектами местными и удаленными может

осуществляться из любого пункта связи с компьютера типа IBM PC, имеющего порт Ethernet. Для конфигурирования и контроля работы всей сети используется программа «Центр управления ЦВОЛТ».

Аппаратура – асинхронная. От синхронной аппаратуры отличается тем, что не нужно задавать источник

синхронизации и зависеть от него. Вследствие этого, аппаратура для передаваемых потоков Е1 абсолютно прозрачна.

Максимальная длина участка регенерации зависит от типа оптического волокна и типа используемого лазера и варьируется от 60 до 120 км в зависимости от типа полукомплекта.

Минимальная длина участка регенерации равна нулю.

Полукомплекты аппаратуры выпускаются в различных модификациях, полностью совместимых друг с другом.

Модификации отличаются количеством выделяемых потоков Е1 (11, 22, 33, 44, 55, 66), количеством выделяемых потоков Ethernet 10Tx/100Tx (1, 7, 13, 19), типом оптического модуля (одно или двухволоконный), мощностью излучения лазера. Наличие разных модификаций полукомплектов позволяет гибко решать задачи по организации связи и экономить при этом ресурсы.

Все полукомплекты аппаратуры обеспечивают резервирование линейного тракта, что позволяет обеспечить

бесперебойную передачу группового потока в случае обрыва волокна на одном из участков сети или в случае пропадания питания в одном из пунктов связи.

Аппаратура может включаться по схеме организации связи «точка-точка», «связь по одному волокну между

несколькими пунктами связи», «кольцо с резервированием».

Для организации связи можно использовать одно или два одномодовых или многомодовых оптических волокна. Для организации связи по одному оптическому волокну используются полукомплекты с совмещенными в одном приборе оптическими приемником и передатчиком. При этом передача и прием по одному направлению ведутся на разных длинах волн оптического излучения, что позволяет обеспечить максимально большую длину регенерационного участка, работая по одному волокну.

Аппаратура имеет выход на аварийную станционную сигнализацию и служебную связь (опционально). Выход на аварийную сигнализацию представляет собой нормально замкнутые и нормально разомкнутые «сухие» контакты реле, защищенные предохранителем.

Достоинства аппаратуры:

- наилучший показатель цена/качество в своем секторе рынка;

- широкий спектр вариантов исполнения для различных задач;

- новая схема организации связи «связь по одному волокну между несколькими пунктами связи» обеспечивает работу по одному волокну между несколькими пунктами связи (до 132) в линию, в случае обрыва волокна связь внутри уцелевших сегментов линии сохраняется!

- любой полукомплект имеет возможность электропитания как от постоянного напряжения -36 -72 В, так и от переменного 220 В, 50 Гц;

- аппаратура совместима и может стыковаться по оптическому волокну с радиорелейной станцией (РРС) STM-1, что позволяет строить гибридные линии связи, состоящие из сегментов, построенных на оптическом волокне и сегментов построенных на РРС. Эта возможность позволяет, например, «закольцовывать» оптоволоконную линию связи и обеспечивать ее бесперебойную работу в случае разрыва оптического волокна или аварии на радиорелейной линии связи.
Возможные схемы организации связи

Рисунок 1. Возможные схемы организации связи
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Состав оборудования. Конструктивное исполнение

Таблица 2.Состав оборудования ЦВОЛТ «Акула»
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